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Viky 30 Viky 180, Viky B2 Tower 500, Tower 1000

Viky

Compleet gamma van fotocellen  
met relais, met batterij en met mogelijkheid  
om de straal te richten.

VIKY

Code Beschrijving

Viky 30 Stel fotocellen voor externe montage

Viky 180 Stel richtbare fotocellen over 180°

Viky B2 Stel richtbare fotocellen over 180° met batterijen

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Voeding Verbruik Reikwijdte Bedrijfstemperatuur

Viky 30 12 * ÷ 24 Vac-Vdc 50 mA (TX+RX) 30 m Standard -20 ÷ +55 (°C)

Viky 180 12 ÷ 24 Vac-Vdc 60 mA (TX+RX) 25 m Standard -20 ÷ +55 (°C)

Viky B2
12 ÷ 24 Vac-Vdc (RX)

Batterij 3 V (TX)
35 mA (RX)
25 mA (TX)

20 m Standard -20 ÷ +55 (°C)

 * dmv interne jumper

ACCESSOIRES

Code Beschrijving

Super 100 Steun voor Viky 30

ZUILEN

Code Beschrijving

Tower 500
Kolommen voor 1 fotocellen Viky 30,
hoogte 500 mm (2 stuks/verp.)

Tower 1000
Kolommen voor 2 fotocellen Viky 30,
hoogte 1000 mm (2 stuks/verp.)

PTO 01 Funderingsplaat

Fotocellulen voor inbouw 
en externe montage


